Arbeitspodeste,
Wartungstreppen
und -buhnen
Checkliste

Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit Wartungstreppen und -biihnen?
Unfalle mit Wartungstreppen und -bihnen haben oft
schwerwiegende Folgen. Deshalb lohnt es sich, hier den
Hebel anzusetzen.

Die Hauptgefahren sind:

» Abgleiten, Ausrutschen
« Stolpern, Herunterfallen
» Von herunterfallenden Gegenstanden getroffen werden

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.



1. Fillen Sie die Checkliste aus.
Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine
Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite.
Sollte eine Frage fir lhren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese
einfach weg.

2. Setzen Sie die Massnahmen um.

Beschaffung

1 Sind die Betriebs- bzw. Montageanleitung und die Oja
Konformitatserklarung des Herstellers (fir Geréte, die O teilweise
nach dem 31.12.96 beschafft wurden) vorhanden? [ nein
Die Gerate mussen EN 12312-8 und EN ISO 14122-1 bis 3
entsprechen.

2 Sind die Oberflachen der Treppenstufen und Podeste Oja
rutschfest? (Bild 1) [ teilweise

Raue Oberflache, z. B. Nocken, gerillter Belag. U nein

3 Wird bei der Auswahl der Geréte die Arbeitsumgebung O ja

genuigend berlicksichtigt? L] teilweise
Zum Beispiel Nasse, Kalte, Eis, Staub, Sichtbarkeit bei Dunkelheit. = N€in
4 Sind die minimalen Gestaltungsvorgaben fiir Treppen- Oja
stufen und Arbeitsplattformen erfillt? O teilweise
« Stufenhdhe + Auftrittstiefe = 460 mm = 10 mm L nein
¢ Stufenbreite: mind. 750 mm
e Lange der Arbeitsplattform: mind. 1000 mm
5 Sind die Wartungstreppen mit Gelandern und die Oja
Wartungsbihnen mit Gelandern und Knieleisten 1 teilweise
ausgeruistet? O nein
Bei Wartungsbiihnen sind zusatzlich Fussleisten empfohlen.
6 Ist eine Sicherung gegen das Wegrollen vorhanden Oja
und ist die Stabilitat und Kippsicherheit gewahrleistet? [ teilweise
(Bild 2) O nein
2 Gegen Verschieben gesicherte Wartungstreppe mit
heruntergeklappten Gelénderteilen
7  Sind die Gelanderteile der Arbeitspodeste so Oja
konstruiert, dass sie an spezielle Arbeitsplatzsituationen O teilweise
(z.B. herausragende Flugzeugteile) angepasst werden [ nein : - — —
kénnen? (Bild 2) R gl T
o
. . . \ . " B Netweight: | 356 |
8 Sind auf dem Fabrikschild die notwendigen Angaben fir ] ja Stndars: G0 10122 01
die Benlitzung vorhanden? (Bild 3) 1 teilweise f -!mm“?l‘::ih ®
. | L Vmax: I_ &
Insbesondere: U nein | o:s;::o:‘l.
« max. Belastung e

* max. Windgeschwindigkeit (sofern im Freien eingesetzt) Reference No.:

* max. Geschwindigkeit, mit der das Geréat verschoben werden darf

Verfiigbarkeit und Uberpriifung vor dem Einsatz

9 Sind gentigend und fur die vorgesehenen Einsatze Oja
geeignete Wartungstreppen und -biihnen vorhanden? 1 teilweise
[ nein
10 Werden die Wartungstreppen bzw. -bihnen vor O ja
jedem Einsatz auf offensichtliche Mangel geprift? O nein
Insbesondere:

e Sicherungsmechanismus fiir das Arretieren der Treppe intakt
(Scharniere, Gestange, Auflagen, Bremszangen)
» Stand- und Rutschsicherheit der Gerate gewahrleistet
* Treppenstufen rutschsicher
e Treppengeldnder beidseitig angebracht und stabil
(keine defekten Gelanderhalterungen und Scharniere) 4 Deutliche Kennzeichnung der Héchstgeschwindigkeit.
Reflektor fir die Sichtbarkeit bei Dunkelheit




11 Ist die maximale Geschwindigkeit, mit der die Oja
Gerate verschoben werden dirfen, deutlich sichtbar O nein
angeschrieben und wird diese auch beim Verschieben mit
dem Traktor immer eingehalten? (Bild 4)

12 Sind die Fahrwege und die Zugdnge zu den Treppen O ja
und Wartungsbihnen frei von Hindernissen und [ teilweise
Stolperstellen? 0 nein

13 Werden die Gerate immer auf einer tragféhigen, ebenen [ ja
Unterlage aufgestellt (Beton- bzw. Asphaltboden)? [ nein

14 Werden beim Aufstellen die Witterungsverhéltnisse Oja
beriicksichtigt (Wind, Regen, Schnee, Eis)? O teilweise

I nein

15 Betragt der Abstand zwischen Arbeitsobjekt und O ja
Podestkante bzw. seitlichem Gelénder nicht mehr als O teilweise
100mm? (Bild 5) O nein

16 Betrégt die Hohe beim Ubersetzen von der Treppenstufe [ ja
bzw. vom Podest zum Arbeitsobjekt maximal 20cm? O teilweise

J nein

Ausfiihren der Arbeiten

17 Wird beim Auf- und Absteigen immer der Handlauf O ja
benutzt? [ nein
18 Werden grosse und sperrige Teile wenn moglich Oja
mittels Hubarbeitsbihne oder Lift transportiert? O teilweise
[ nein
19 Sichern sich die Mitarbeitenden wenn nétig gegen O ja
Absturz? (Bilder 6 und 7) O teilweise
Insbesondere: L nein
e wenn zusétzliche Aufstiegshilfen wie Bockleitern oder
Dreitritte verwendet werden (Gelander, Schutzausristung
gegen Absturz)
¢ beim Verlassen des Arbeitspodests
20 Wird das Werkzeug in geeigneten Werkzeugkisten bzw. O ja
-koffern mitgeflihrt? [ teilweise
[ nein
21 Wird darauf geachtet, dass bei Arbeiten auf Oja
Wartungstreppen und -blihnen die darunterliegenden O teilweise
Arbeitsplatze nicht durch herunterfallende Gegenstande [ nein

oder herabfliessende Flussigkeiten gefdhrdet sind?

Organisation und Schulung

22 Werden die Wartungstreppen und -blihnen periodisch Oja
nach den Angaben des Herstellers gewartet und wird die [ teilweise
Wartung dokumentiert? J nein

23 Wird die Belegschaft regelmassig in der richtigen Hand- Oja
habung der Wartungstreppen und -bihnen instruiert, und [ teilweise
wird die Instruktion dokumentiert? U nein

24 Wird das richtige Verhalten der Mitarbeitenden bei der O ja
Handhabung von mobilen Treppen und Arbeitspodesten O teilweise
durch die Vorgesetzten kontrolliert? O nein

R > m . %
] max. 100 i ‘ b

s

max. 100 mm

—l Ly

7 Absturzsicherung beim Verlassen des Arbeitspodests

Weitere Informationen

* Checkliste Rollgertste,
Publikations-Nr. 67150.d

* Checkliste Fassadengeruste,
Publikations-Nr. 67038.d

Es ist méglich, dass in lhrem Betrieb noch
weitere Gefahren zum Thema dieser
Checkliste bestehen.

Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendi-
gen Massnahmen (siehe letzte Seite).




Massnahmenplanung

Arbeitspodeste, Wartungstreppen

Checkliste ausgefullt von:

d Datum: Unterschrift:
und -bihnen
Marke: Typ: Baujahr:
Nr. | Zu erledigende Massnahme Termin beauftragte | erledigt Bemerkungen gepriift
Person Datum Visum Datum Visum

Wiederholung der Kontrolle am:

(Empfehlung: alle 6 Monate)

9 Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: Tel. 041 419 58 51
Bestellungen: www.suva.ch/67076.d, kundendienst@suva.ch

Suva, Gesundheitsschutz, Postfach, 6002 Luzern

Ausgabe: April 2009
Publikationsnummer: 67076.d
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