Sicherheit ist lernbar.

Lerneinheit
Anschlagen von Lasten

Instruktionsanleitung, Bauhaupt- und Baunebengewerbe

» Lernziel
Die Mitarbeiter/-innen kénnen Lasten flir
den Transport mit dem Kran fachgerecht
anschlagen (anbinden).

= Ausbildner
Arbeitgeber, Kader, Instruktoren,
Kranfiihrer mit Ausweis.

m Auszubildende Personen
Arbeitnehmer/-innen, die Lasten
anschlagen.

m Zeitbedarf
20 bis 30 Minuten.

= Hauptgefahren
— Personen oder Korperteile werden
beim Anheben und Absenken der
Last eingeklemmt.
— Personen werden durch herabfallendes
Transportgut verletzt.
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Instruktionsschritte

Zu jedem Instruktionsschritt gehort eines der beiliegenden Instruktionsbléatter.

1. Priifen der Lasthaken-
sicherung am Kranhaken:
Bewegt sich die Lasthaken-
sicherung einwandfrei?

Die Hakensicherung muss
schliessen!

Bei Defekt: Meldung an
Kranfiihrer/Vorgesetzte.

2. Kontrolle der Anschlagmittel:

m Ist das Anschlagmittel
nicht beschédigt (keine Risse,
Schnitte, Quetschungen,
Kndpfe)?

m Kann das Transportgut mit
dem gewahlten Anschlagmittel
transportiert werden?

3. Beurteilung

des Transportgutes:

Kann das Material in diesem
Zustand mit dem Kran transpor-
tiert werden (Verpackung unver-
letzt, Holzpalette stabil, keine lo-
sen Teile)?

4. Wahl der Anschlagpunkte:
Wo soll das Anschlagmittel am
Transportgut befestigt werden?
Das Transportgut muss in
ausbalancierter Lage transportiert
werden. Schwerpunkt der Last
bericksichtigen.

5. Befestigen

der Anschlagmittel:

Ketten, Gurte oder Seile straff um
das Transportgut schlingen,

so dass beim Anheben der Last
kein Verschieben mdglich ist.

6. Standort des Anschlédgers:

m Sicherer Stand.

m Mdglichkeit auszuweichen,
wenn die Last unkontrollierte
Bewegungen macht.

m Sichtkontakt zum Kranfihrer.

m Keine Absturz- und Einklemm-
gefahren.

7. Handzeichen

«Last langsam auf»:

Dem Kranflihrer mit Handzeichen
den Befehl «Langsam auf» geben.
Den Lastzugvorgang aus kurzer
und sicherer Distanz Uberwachen.

8. Kontrolle der schwebenden
Last:

Schwebt die Last knapp Uber dem
Boden, kontrollieren:

Hangt die Last im Gleichgewicht
und bleiben die Anschlagpunkte
stabil? Wenn ja: Handzeichen

" «Last auf».

9. Gefahr:

Kippt die Last oder verschieben
sich die Anschlagpunkte:
Handzeichen «Stopp» geben.
Schwebende Last nie von Hand
korrigieren!

10. Abschluss:

Aus dem Schwenkbereich des
Krans treten.

Sich nie unter der schwebenden
Last aufhalten.



Einsatzmadglichkeiten fir diese
Lerneinheit

Wir sehen folgende Méglichkeiten:

1. Der Arbeitgeber veranlasst, dass die verschiedenen
Arbeitsgruppen seines Unternehmens innerhalb eines
bestimmten Zeitraums an ihrem Arbeitsort (z.B. Baustelle)
ausgebildet werden. Dazu wird jeder Gruppe eine kom-
plette Lerneinheit ausgehandigt.

2. Es wird zentral ein Sicherheitsparcours aufgebaut.
An einer Station wird die vorliegende Lerneinheit mit den
Mitarbeiter/-innen bearbeitet.

3. Wenn der Kran neu installiert ist, wird das Personal
innerhalb weniger Tage mit Hilfe der Lerneinheit ausgebil-
det. Periodisch werden auch die neu zur Belegschaft stos-
senden Mitarbeiter/-innen geschult.

Rahmenbedingungen

Diese Lerneinheit behandelt den Transport von Ublichen
Lasten bis max. 2 Tonnen. Fir schwere und asymmetri-
sche Lasten braucht es eine spezielle Anleitung.

Es wird vorausgesetzt, dass die zu transportierenden
Lasten korrekt gelagert sind (auf Paletten, Holzbalken
oder Kantholzern).

Vorbereitung der Instruktion

Laden Sie die Mitarbeiter/-innen im Voraus mindlich
oder schriftlich (z. B. mit einem Anschlag oder Plakat) fir
die Instruktion ein. Machen Sie dabei konkrete Angaben
Uber Thema, Datum, Ort und vorgesehenen Zeitbedarf.
So kdnnen sich die Mitarbeiter/-innen auf die Instruktion
einstellen.

Stellen Sie fiir die Instruktion das im Betrieb am
haufigsten verwendete Anschlagmittel bereit. Meist sind
dies Ketten oder Gurten.

Wenn immer mdglich sollte ein Kran zur Verfiigung
stehen.

Bezeichnen Sie einen Instruktionsplatz und sperren Sie
ihn wenn nétig ab, so dass Sie bei der Instruktion nicht
gestoért werden.

Studieren Sie vor der Instruktion genau die einzelnen
Lernschritte, so dass Sie die Aussagen mit eigenen
Worten formulieren kénnen.

Ideale Gruppengrdssen: 3 bis 12 Mitarbeiter/-innen.

Publikationsnummer: 88801.d - 1.2009

Instruktionsverlauf

Fragen Sie die Mitarbeiter/-innen, welche Erfahrungen
sie bei der taglichen Arbeit beim Anschlagen von Lasten
machen (Probleme, gefahrliche Situationen?).

Erklaren Sie mit Hilfe der Instruktionsblatter, worauf es
bei den einzelnen Arbeitsschritten besonders ankommt.
Uben Sie die besprochenen Ablaufe mit den bereit-
gestellten Anschlagmitteln und einer Last.

Verwendung der Instruktionsblatter
Wir sehen folgende Mdglichkeiten:

Instruktionsvorlagen im A4-Format an Wand befestigen.
Vergrdsserung der Vorlagen fur die Instruktion auf
Format AS.

Herstellung von Hellraumfolien.

Gesetzliche Grundlagen

Verordnung uber die sichere Verwendung von Kranen
(Kranverordnung), in Kraft seit 1.1.2000, Art. 6.3:
«Personen, die Lasten anschlagen, sind zu dieser
Arbeit anzuleiten.»

Verordnung Uber die Verhitung von Unféllen und Berufs-
krankheiten (VUV), Art. 6.4:

«Die Information und die Anleitung miissen wahrend
der Arbeitszeit erfolgen und diirfen nicht zu Lasten
der Arbeitnehmer gehen.»

Dokumentation

In EKAS-RIichtlinie 6508 wird ein betriebliches Sicher-
heitskonzept verlangt. In diesem Rahmen ist die Doku-
mentation der Sicherheitsausbildungen fiir die Mitarbei-
ter/-innen notig.

Erfassen Sie folgende Daten:
Inhalt der Instruktion
Name des Ausbildners
Datum
Ort
Namen der ausgebildeten Personen



Weitere Informationsmittel

Checkliste: Anschlagmittel,
Publikationsnummer: 67017.d
A3-Plakat «Ketten, Seile, Laschen»,
Publikationsnummer: 77022
Verordnung Uber die sichere
Verwendung von Kranen.
Publikationsnummer: 1420.d
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