Sicherheit ist machbar.

Checkliste
Hebebuhnen fur
Laderampen

Sind die Hebebiihnen in Inrem Betrieb sicher?

Die Hauptgefahren sind:

B AbstlUrzen von Personen
B Eingeklemmtwerden beim Heben und Absenken der Hebeblhne
B Erdricktwerden unter der Hebeblhne

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser
in den Giiff.

Publikationsnummer: 67067.d

suvapro

Sicher arbeiten



Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste.
Sollte eine Frage fur Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.

Wo Sie eine Frage mit X| «<nein» oder X! «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen.

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rlckseite.

Umgebung

1 Besteht in den folgenden Fallen ein Schutz gegen L ja
Abstirze auf die abgesenkte Hebebihne? [] teilweise
— bei einer Fallhéhe von Uber 1 m [J nein
— bei HebebUhnen, die sich hinter einer Ture oder
bei einem Durchgang befinden (Bild 1)

2 Sind die fur den Warenumschlag nicht bendtigten U ja
Seiten der HebebUhne gegen Absturzgefahr L] teilweise 2 _ :
ge3|chert. (B”d 2) L) nein Bild 1: Beim Absenken der Hebeblhne bewegt sich

. . . . auch das Gelander nach unten und bildet eine Ab-
Achtung: Die Gelander mussen so konzipiert und schrankung fiir die oberen Zugénge.

montiert sein, dass sie keine anderen Gefahren her-
vorrufen (Einklemmgefahr!).

3 st auch die Sicherheit der Laderampen Uberprift U ja
worden (sieche Suva-Checkliste Nr. 67065.d)? L] teilweise
L] nein

AUSFUStung Bild 2: Diese Pfeiler wurden installiert, nachdem ein
Staplerfahrer mit seinem Gabelstapler von der Hebe-
4 Sind die ab 1997 installierten Hebebiihnen mit O ja buhne gestirzt war.

einer Konformitétserklarung des Herstellers geliefert [ nein

worden?

5 Konnen die Bedienungsorgane (Taster usw.) gefahrlos [ ja
betéatigt werden und befinden sie sich an einer Stelle, [ teilweise
von wo aus sich alle Bewegungen der Hebebihne [J nein
Uberblicken lassen? (Bilder 3 und 4)

i il Y
Bild 4: Eingemauerte
oder mit einem robusten

6 Sind die Bedienungsorgane in einwandfreiem O ja d i Rahmen versehene
Zustand? [ nein Bild 3: Dieser Bediener ~ Cedienungsorgane sind
hat fir das Heben und gegen das Angefanren-
Absenken der Hebebuh- werde[w von Fahrzeugen
ne eine gute Sicht. geschitzt.
7 Sind die Bedienungsvorschriften an einer fur die L] ja b
Bediener gut sichtbaren Stelle angeschlagen? [] teilweise
] nein ?
T
o
2
8 Sind die Abmessungen und die Tragfahigkeit der (] ja
Hebebuhne fUr die transportierten Guter und [] teilweise | N
eingesetzten Fordergeréte ausreichend? [J nein K = '

Bild 5: Vermeiden oder Sichern von Klemmstellen

bei Hebebuhnen:

1 Abstand zwischen Plattform und glatter Wand

. ) von héchstens 2 cm

9 Kann die Hebebtihne ohne Einklemmgefahr L] ja 2 Kontaktleisten an allen Seiten, die sich nicht einer
abgesenkt und angehoben werden? (Bild 5) teilweise glatten Wand entlang bewegen

nein 3 Bei unvermeidbarer Klemmstelle zwischen

Plattform und LKW Tippsteuerung

Achtung: Eine verrostete Hebeblhne hat eine
verminderte Tragfahigkeit.

L1




10

Wenn die Anwesenheit einer Person unter der
Hebebulhne nicht ausgeschlossen werden kann
(z. B. bei Hebeblhnen im 6ffentlich zuganglichen
Bereich), missen Massnahmen gegen die
Einklemmgefahr unter der Hebeblhne ergriffen
werden. Haben Sie wo nétig solche Massnahmen
getroffen?

Mdogliche Losungen: siehe Bilder 6 und 7.

L ja
L] teilweise
] nein

Instandhaltung

11 Wird die Hebeblhne regelméssig nach den L ja
Vorschriften des Herstellers instand gehalten und L] teilweise
wird das Serviceheft nachgeflhrt? [J nein

12 Ist die Hebeblhne noch mit allen bei der Inbetrieb- L ja
setzung mitgelieferten Bestandteilen ausgestattet? L] teilweise
Zum Beispiel: [] nein
— Kontaktleisten (Bild 8)

— Ladebricken

— Gelander

Ziehen Sie bei Unklarheiten den Hersteller oder
einen Sicherheitsspezialisten zur Beantwortung
dieser Frage bei.

13 Ist die Hebebilhne mit einem Sicherheitsschalter L] ja
ausgestattet, der sich in der «Aus»-Stellung mit [] teilweise
einem Vorhangeschloss sichern lasst? [J nein

14 Ist eine funktionstlichtige Sicherheitsvorrichtung L ja
vorhanden, die das Absenken der Hebeblhne bei L] teilweise
Instandhaltungsarbeiten verhindert? (Bild 9) L] nein

Organisation, Schulung, menschliches Verhalten

15 Sind die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter [ ja
Uber die sichere Benutzung der Hebebihne instruiert? [ teilweise
Insbesondere: [] nein
— Sicherung des Fahrzeugs mit einem Keil
— Uberwachung des Anhebens und Absenkens
der Hebebihne
— Korrektes Beladen der Transportmittel und
richtige Platzierung derselben auf der Hebebihne
16 Wird das Befolgen der gultigen Regelungen von L ja
den Vorgesetzten kontrolliert? [] teilweise
[] nein
17 Wird die Belegschaft mindestens einmal im Jahr far ~ [] ja
Gefahrdungen sensibilisiert, die durch Vergessen, [J teilweise
Bequemlichkeit und Unterschéatzen der Gefahren [J nein

entstehen?

Bild 6: Schutzabdeckungen verhindern,
dass nicht berechtigte Personen, z. B.
Kinder, in den Raum unter der Hebebih-
ne hineingehen.

Bild 7: Uberwachung des Zugangs zum Raum unter
der Plattform.

1 Lichtschranke

2 Zustimmungsschalter

AN

Bild 8: Kontaktleisten verhindern zum Beispiel, dass
ein Fuss eingeklemmt wird.

{ ~!'-‘ ==_ = . e

Bild 9: Bei ausgefahrenen Stltzen ist das Instandhal-
tungspersonal gegen ein unbeabsichtigtes Absenken
der HebebUhne geschutzt.

Es ist moglich, dass in Ihnrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen.

Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Ruckseite).



Checkliste ausgefullt von: Datum: Unterschrift:

Massnahmenplanung: Hebebiihnen fiir Laderampen Marke: Typ: Baujahr:
Nr. | Zu erledigende Massnahme Termin beauftragte | erledigt Bemerkungen gepruft
Person Datum Visum Datum Visum
Wiederholung der Kontrolle am: (Empfehlung: alle 6 Monate)
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an, fiir Auskilnfte: Telefon 041 419 58 51
fiir Bestellungen: www.suva.ch/67067.d, kundendienst@suva.ch Ausgabe: August 2000

Suva, Gesundheitsschutz, Postfach, 6002 Luzern Publikationsnummer: 67067.d
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